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Паспорт Светильников

1. Введение

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации опытных образцов Фабричных Светодиодных Светильников  FL (далее по тексту - Светильник ).

Светильники предназначены для освещения  тоннелей, дворов, складов, производств, и т.д. Незаменимы в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность. Светильники обладают такими качествами, как отсутствие стробоскопического эффекта, стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, вандалоустойчивость, широкий диапазон рабочих температур и питающих напряжений, маленькое время выхода на режим, высокий уровень влагозащиты, срок службы более 10 лет. Светильники выполнены на основе светодиодов компании GREE (США). Светильники комплектуются потолочным креплением.

2. Комплектность поставки

	№ п/п
	Комплектующие
	кол-во

	1.

2.

3.

4.


	Светильник 

Крепление (потолочное)

Паспорт, руководство по эксплуатации и установке

Упаковка


	1

1

1

1





3. Технические характеристики

3.1 Напряжение питающей сети, В……………………………………150-264, 50-400Гц

3.2 Спектр излучения…………………………………………………...белый

3.3 Ресурс светодиодного модуля, лет не менее……………………...10

3.4 Температура окружающей среды, ºС……………………………...от -65 до +60

3.5 Степень защиты от внешних воздействий, не ниже……………...IP67

3.6 Класс защиты от поражения электрическим током………………1

4. Световые характеристики

	Светильнк FL

	количество светодиодов                       48 шт

потребляемая мощность                     330 Вт

индекс цветопередачи                       Ra > 70

световой поток                               26800 Лм

тип питания                                        ас220В

Цвет свечения                         4000К-5300 К

аналог — лампа ДРЛ osram HQL deluxe 700




5. Зависимость светового потока от температуры окружающей среды и цвета свечения

	Температура окружающей среды
	Светильнк FL

	
	7000 К
	4000 К

	+50
	26920Лм
	25104 Лм

	+30
	28735Лм
	26800 Лм

	-20
	31392 Лм
	29280 Лм


6. Правила транспортировки и хранения

6.1 Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

6.3 Температура хранения от минус 60 до плюс 60 при относительной влажности не более 95%.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю, но не более 60 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.

7.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием - изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

7.3 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями-посредниками (дилерами) предприятие - изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

7.4 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или представителю.

7.5 К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия-изготовителя.

Указание мер безопасности

8.1 Запрещается монтировать/демонтировать светильник при подключенном напряжении.

8.2 Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления.

8.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

8.4 Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети – 220В

8.5  Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

